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«СтройЭнергоТяжМаш» 

Каталог продукции 

Запасные части и комплектующее для масляных трансформаторов  

мощностью  25-1000кВА 
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Уважаемые заказчики 

Благодарим за интерес, проявленный к нашему предприятию. Вас 

приветствует «СтройЭнергоТяжМаш» - производитель и поставщик 

продукции электротехнического назначения. 

Основным направлением деятельности нашей организации  является 

производство запасных частей и комплектующих для ремонта и изготовления 

силовых масляных трансформаторов мощностью от 25 до 1000 кВА. 

Организационная структура компании обладает рядом преимуществ. 

Производство не отделено от разработчиков, а составляет с ним единое 

целое.  

Это повышает качество и технический уровень продукции, а также 

уменьшает ее стоимость. 

 

Содержание каталога 

 

1. Уплотнители трансформаторные       стр. 3-5 

2. Головка переключателя в сборе    стр. 6 

3. Зажимы контактные НН     стр. 7 

4. Вводы трансформаторные НН и ВН    стр. 8 

5. Шпильки трансформаторные ВН и НН   ст. 9 

6. Метизы латунные (гайки, шайбы)    стр. 10,11 

7. Головки изоляторные и маслоуказатель    стр. 12 
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УПЛОТНИТЕЛИ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ДЛЯ СИЛОВЫХ МАСЛЯНЫХ 

ТРАНСФОРМАТОРОВ МОЩНОСТЬЮ 25-1000 кВА. 

________________________________________________________________  
Уплотнители трансформаторные  служат для герметизации соединений узлов и 

деталей трансформатора, а также для предотвращения течи масла. Уплотнительные детали 

изготавливаются из маслобензостойкой резиновой смеси марки 7В-14 и 98-1. Температурный 

диапазон использования РТИ: от - 60°С до + 100°С.  

 

Уплотнительное кольцо НАД изолятор ввода НН и ВН трансформаторов 

от 25-1000 кВА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация уплотнителями НАД изолятор одного трансформатора 

Мощность 

трансформатора, 

кВА  

Тип ВН  НН Тип1  НН Тип2  НН Тип3  НН Тип4  НН Тип5  

25....160  3  4  -  -  -  -  

250  3  1 (-*)  3 (4*)  -  -  -  

400  3  1 (-*)  -  3 (4*)  -  -  

630  3  -  1 (-*)  -  3 (4*)  -  

1000  3  -  -  1 (-*)  -  3 (4*)  
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Уплотнительное кольцо ПОД изолятор ввода НН и ВН 

трансформаторов от 25-1000 кВА. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Комплектация уплотнителями ПОД изолятор одного трансформатора 

Мощность 

трансформатора, 

кВА  

ВН  НН Тип1  НН Тип2  НН Тип3  НН Тип4  

25....160  3  4  -  -  -  

250 - 400  3  1 (-*)  3 (4*)  -  -  

630  3  -  1 (-*)  3 (4*)  -  

1000  3  -  1 (-*)  -  3 (4*)  
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Уплотнители для прочих соединений узлов трансформаторов 

мощностью  25-1000 кВА. 

 

Обозначение  d, мм  D, мм  S, мм  Применение  

Уплотнитель между баком и 

радиатором  

45  65  10  Трансформатор 63...1000 кВА 

Уплотнитель крышки  

маслорасширительного бака  

255  279  8  Трансформатор 25...1000 кВА 

Уплотнитель пробки 

маслорасширительного бака  

18  32  4  Трансформатор 25...1000 кВА 

Уплотнитель отстойника 

расширительного бака (без паза)  

45  65  4  Трансформатор 25...1000 кВА 
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ГОЛОВКА ПЕРЕКЛЮЧАТЕЛЯ (РУЧКА ПТРЛ) В СБОРЕ. 

________________________________________________________________  
Головка переключателя (ручка переключателя, ручка ПТРЛ) в сборе предназначена для 

переключения положений контактов переключающего устройства трансформаторов.  

 

В комплект головки переключателя входит:  

1. Ручка, выполненная из полиамида специальной марки 

2. Фиксатор с пружиной и кольцом. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Все металлические детали имеют покрытие из цинка. За отдельную плату возможно 

комплектование указателем положений (лимбом). 
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ЗАЖИМЫ КОНТАКТНЫЕ НН (Зажимы аппаратные, лопатки, флажки). 

________________________________________________________________ 

Зажимы контактные для трансформаторов мощностью 160...1000 кВА., предназначены 

для обеспечения надежного контакта шинопровода с токоведущими частями вводов 

НН силового трансформатора. 
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ВВОДЫ ТРАНСФОРМАТОРНЫЕ ВСТ И ВСТА. 

________________________________________________________________ 

Вводы ВСТ и ВСТА для силовых масляных трансформаторов мощностью 25 ÷ 1000 кВА. 

предназначены для соединения и вывода электрических отводов из бака 

трансформатора. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ввод ВН (ВСТА-10/250) к трансформатору от 25-1000 кВА 

Ввод НН (ВСТ-1/250) к трансформатору от  25-160 кВА 

Ввод НН (ВСТ-1/400) к трансформатору 250 кВА 

Ввод НН (ВСТ-1/630) к трансформатору 400 кВА 

Ввод НН (ВСТ-1/1000) к трансформатору 630 кВА 

Ввод НН (ВСТ-1/1600) к трансформатору 1000 кВА 
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ШПИЛЬКИ ВВОДА СИЛОВОГО ТРАНСФОРМАТОРА. 

________________________________________________________________ 
Шпильки латунные ВН и НН для трансформаторов мощностью 25-1000 кВА. служат для 

создания электрического соединения отводов и шин трансформатора с наружными силовыми 

кабелями и шинами электрической сети.  

Шпильки латунные НН.  

Шпильки латунные НН изготавливаются и поставляются как в сборе, так и отдельными 

комплектующими. В состав шпильки латунной НН в сборе входит: шпилька латунная и 

фиксирующая шайба. 
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МЕТИЗЫ ЛАТУННЫЕ 

________________________________________________________________ 

Метизы латунные (гайки, шайбы) для трансформаторов мощностью 25-1000 кВА 

предназначаются для фиксации шпилек в вводах трансформатора, а также силовых кабелей к 

шпилькам трансформатора. 

 

 

 

 

ГАЙКИ ЛАТУННЫЕ 
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ШАЙБЫ ЛАТУННЫЕ 
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ГОЛОВКИ ИЗОЛЯТОРНЫЕ (КОЛПАЧКИ ЛАТУННЫЕ). 

________________________________________________________________ 
Головки изоляторные (Колпачки латунные) служат для фиксации изоляторов к крышке бака 

трансформатора и прижима уплотнителя РТИ над изолятором.  

Материал, применяемый для изготовления головок - латунь марки «Л63».  

 

 

 

 

МАСЛОУКАЗАТЕЛЬ ДЛЯ ТРАНСФОРМАТОРОВ. 

________________________________________________________________  
Маслоуказатель трансформаторный в сборе предназначен для трансформаторов мощностью 

25...1000 кВА., служит для визуального контроля уровня 

масла в баке трансформатора. Конструкция маслоуказателя 

- фланцевого типа.  

В комплект маслоуказателя входит:  

-уплотнитель маслоуказателя (уплотнительная прокладка 

маслоуказателя (овальная);  

-фланец маслоуказателя;  

-стекло маслоуказателя (овальное)*.  

Маслоуказатель поставляется как в сборе, так и 

отдельными комплектующими. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


